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Move 1200 L
Alles in einem



2 Move 1200 L

Der leichtgewichtige Athlet – 
Erstklassig für on location

Fotografen, bei denen das Leben mehr draussen als drinnen stattfindet, werden ihn lieben:  

den Move 1200 L mit Lithium-Akku. Ein leichtgewichtiger Athlet! In Zahlen ausgedrückt heisst  

das, 1200 Joules Leistung bei etwa 6 kg und dabei nicht grösser als eine Kameratasche.  

Und der Preis? Unschlagbar.

Weitere Vorteile sind die volle 

Asymmetrie der 2 Leuchtenan-

schlüsse bei gleichzeitigem 

Regelbereich von bis zu 9 Blen- 

denstufen, die absolute Farb-

konstanz durch die patentierte 

broncolor ECTC-Technologie  

und Abblitzzeiten von bis zu 

1/20’000s, die wirklich für jede  

vorstellbare fotografische 

Anwendung ausreichend sind. 

Nicht weniger als 8 «Protection-

Bumper» schützen den Move in 

alle 4 Dimensionen. Dazu die 

selbsterklärende Frontplatte mit 

LCD Anzeige. Hier trifft Informa-

tion auf Robustheit. Ausgestattet 

mit dem bewährten Lithium 

Powersystem verspricht dieser 

Akku-Generator lange Einsatz-

möglichkeiten bei sehr wenig 

Gewicht. Neben der Fotografie 

lässt auch das Drehen von  

Videos Ihren Puls höher schla-

gen? Kein Problem: Der Dauer-

licht-Modus des 1200 L in 

Verbindung mit der LED-Leuchte 

MobiLED eröffnet durch die 

tageslichtkonforme Farbtempe-

ratur von 5500 K für Filmse-

quenzen ganz neue Horizonte. 

Und dies über 2 Stunden lang!
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5 Move 1200 L – Innovative Technologien von broncolor

Innovative Technologien –  
made in Switzerland

Innovation als Antrieb. Obwohl die von uns entwickelten Technologien für die Branche erklär- 

termassen wegweisend sind, werden sie kontinuierlich perfektioniert oder ausgebaut.  

Grundlage dazu liefert der stetige Wunsch nach Optimierung und die andauernde Auseinander-

setzung mit der Elektrotechnik, neuen Materialien und alternativen Herstellungsverfahren. 

Fotografie entsteht durch Licht – damit bleibt unsere Mission, die fotografische Entwicklung zu 

begleiten und den technischen Fortschritt der professionellen Lichttechnik voranzutreiben.

Abschalttechnologie

Blitzdauer und Lichtleistung sind zwei entscheidende Grössen der Lichtsteuerung. Move bietet 

Ihnen die Möglichkeit, die kürzest- oder die längstmögliche Blitzdauer für die eingestellte  

Leistung durch einen Mikroprozessor berechnen zu lassen. Dadurch werden schnelle Blitzfol- 

gen mit bis zu 50 Blitzen pro Sekunde möglich.

Konstante Farbtemperatur – ECTC

Move ist das einzige On-Location Blitzsystem, das die Farbtemperatur im gesamten Leistungsbereich 

auf allen Ausgängen einhält . Die zweite Generation der patentierten ECTC (Enhanced Colour Tempe-

rature Control) Technologie, die die Blitzspannung und Blitzdauer aufeinander abstimmt, erzielt eine 

konstante Farbtemperatur über den gesamten Variationsbereich auf allen Leuchtenanschlüssen.

Individuelle Leistungsverteilung

Der Move verfügt über zwei Leuchtenanschlüsse. Jedem Leuchtenanschluss ist ein individueller 

Leistungsregler mit LED-Anzeige zugeordnet, der sich unabhängig von den übrigen Anschlüssen 

einstellen lässt. Das Gerät verhält sich somit wie zwei unabhängige Generatoren. Mit dem Move 

können Sie die gewünschten Blitzleistungen über 9 Blendenstufen frei wählen. Das entspricht  

einem Regelbereich von 4 bis 1200 J.

Speed Modus

Im Speed Modus nimmt die Ladezeit und Blitzdauer um bis zu 50% ab und die maximale Blitz-

energie reduziert sich um 25%. So lassen sich bei voller Leistung bis zu 10 Aufnahmen, bei  

niedriger Leistung bis zu 50 Aufnahmen in einer Sekunde realisieren. Der Move wird damit zum 

hochkarätigen Blitzgerät überall wo es schnell gehen soll. Dank der aktiven Ventilatorkühlung 

steht er auch lange Blitzserien mühelos durch.
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6 Move 1200 L – Fotosession 1 mit Helge Kirchberger

Helge Kirchberger auf 3000 m.ü.M.:
«1200 Joules bei 6 kg Gewicht!»

Schon lange träumte Helge Kirchberger davon, eine Fotoproduktion in den österreichischen Alpen 

auf dem Dachstein – 3000 m.ü.M. – zu realisieren. In diesem Winter war es soweit. Der Traum in 

Form eines Modeshootings wurde Wirklichkeit.
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«Zwar brachte uns die Gondel-

bahn die ersten zu überwinden-

den Höhenmeter in kurzer Zeit  

an die Bergstation, doch dort 

angekommen war Muskelkraft 

gefragt. Mit Kameras, Objektiven, 

Stativen, Laptops, Leuchten und 

Generatoren bewegten wir uns 

langsam über eisige Schnee - 

hänge und felsiges Gestein. Kein 

Ort an dem man seine nächste 

Grillparty feiern möchte. Umso 

mehr waren wir den Entwicklern 

von broncolor dankbar, kein 

Gramm zuviel in die kleinen und 

leichten Move Generatoren 

gepackt zu haben. Die äusserst 

kompakten MobiLED Leuchten 

rundeten das ganze, leicht-

gewich tige Lichtequipment 

sinnvoll ab.

Trotz der kleinen Abmessungen 

und des geringen Gewichtes 

stand uns durch das kleine 

Powerpaket mehr als genug 

Leistung zur Verfügung: 1200 

Joules pro Generator bei 6 kg 

Gewicht – das ist unglaublich. 

Wir nutzten die Moves optimal 

aus, indem wir sie mit je 2 

Leuchten belegten. Die beiden 

Anschlüsse sind völlig unabhän-

gig voneinander über 9 Blen-

denstufen regelbar. Bei jedem 

Set konnte die benötigte Leistung 

sehr einfach und präzise pro 

Leuchte abge rufen werden.

Durch die ständig wechselnden 

Verhältnisse waren wir immer 

wieder gezwungen, die bestehen  - 

de Ausleuchtung anzupassen. 

Ohne im gefährlichen, unwegsa-

men Gelände von Generator zu 

Generator rennen zu müssen, 

konnten wir alles bequem und 

verlässlich vom Kamerasender 

RFS 2 aus kontrollieren. Für  

die effektiven Shootings musste 

alles sehr schnell gehen. Bei 

eisigen Temperaturen fotogra-

fierten wir dünne, luftige Kleider 

mit 600 Joules. Auf dieser 

Leistungsstufe konnten wir kon - 

stant 1 Bild pro Sekunde auf-

nehmen und weit über 300 Fotos 

pro Akkuladung anfertigen.  

Dank der superschnellen Abblitz - 

zeit wurde trotz teils star kem 

Wind in Stoff und Haaren jedes 

einzelne Bild gestochen scharf. 

Ein schnelles Modeshooting  

weit weg von grossen Metro polen 

und Studios. Genau das richtige 

für den Move 1200 L.»
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8 Move 1200 L – Fotosession 2 mit Tim Lüdin

Tim Lüdin am Hockenheimring:
«Alles in einem Gerät. Genial!»

Seit Jahren arbeitet Tim Lüdin, Werbefotograf und Filmemacher, mit den grossen Namen der 

Schweizer Musikszene, der Formel 1 und der Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM). Tim 

testete für uns die Moves am Hockenheimring in Deutschland – eine offizielle Rennstrecke der 

Formel 1 – und schilderte seine Erlebnisse beim Shooting .

«Mein Team wurde engagiert, 

Rahel Frey für das Audi DTM 

Team zu portraitieren. Wie 

immer im Rennsport bestimm-

te leider nicht der Fotograf 

beziehungswei se der Filmer  

das «Wann» und «Wo», son - 

dern das Rennteam . 

Über das zur Verfügung stehen-

de Zeitfenster und die Location 

weiss man lange nichts. Dann 

muss alles sehr schnell gehen. 

Im ersten Aufbau fotografierten 

wir Rahel in der Boxengasse  

im vollen Sonnenschein. Wo un- 

unterbrochen schnelle Autos 

fahren sind Stromkabel natür-

lich absolut tabu. Mit 1200 Joules  

ab Batterie waren wir kabellos 

und mit genügend Leistung 

unterwegs, um das Sonnenlicht 

nach Belieben zu kontrollieren 

oder gar zu dominieren. Zum Teil 

verzichteten wir sogar auf Sta- 

tive, um noch schneller reagieren 

zu können. Mein Assistent war 

dankbar für das geringe Gewicht 

und die mitgelieferte Umhänge-

tasche des Move.

Die zweite Möglichkeit zu fotogra- 

fieren wurde uns in einer Ecke 

der Audi Werkstatt eingeräumt. 

Rote Linien zeigten uns unmiss-

verständlich an, bis wo wir uns 

und unser Equipment ausbreiten 

und aufstellen durften. Ausser-

halb dieses kleinen Bereichs 

wurde konsequent nichts  

geduldet. Auch wenn es in der 

Werkstatt viele Steckdosen  

gab, wollten wir aus Sicher-

heitsgründen möglichst keine 

unnötigen Kabel verlegen.

Der enorme Regelbereich  

(9 Blenden) und die absolut frei 

wählbare Asymmetrie von  

ebenfalls 9 Blenden erlaubte  

uns, auch im engsten Raum 

unsere Arbeitsblende und Licht-

verteilung frei zu wählen –  

volle Leistung in der Sonne, we - 

nige Joules im kleinsten Set  

mit Blende 2,8 – alles in einem 

Gerät. Genial.»
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Andreas Busslinger auf Höhenflug:
«Superscharf, dank extrem kurzer Abblitzzeit.»

Move 1200 L – Fotosession 3 mit Andreas Busslinger und Urs Recher

Paragliding – das heisst Freiheit geniessen. Gleitschirm aufziehen, anlaufen und abheben – ein  

kontrollierter Flug vom Start bis zur Landung. Um den Start dieses schwerelosen Glücks optimal in  

Szene zu setzen, bedarf es auch beim Licht Kontrolle vom Anfang bis zum Ende. Andreas Busslinger 

und Urs Recher, beide sowohl Profifotografen als auch Flugenthusiasten, beschreiben ihre Erfah-

rungen mit dem Move 1200 L:

«Wie bei den meisten Aussenauf-

nahmen ging es auch in diesem 

Job darum, das vorhandene (und 

sich ständig ändernde) Umge-

bungslicht und das künstliche 

Blitzlicht perfekt aufeinander 

abzustimmen. Anfangs des 

Shootings hatten wir sehr mit 

dem dominanten Sonnenlicht zu 

kämpfen. Umso mehr waren 

wir um jedes einzelne der 1200 

Joules froh. In Verbindung mit 

dem Para 88 hatten wir genü-

gend Leistung, das Tageslicht zu 

dominieren, obwohl das Haupt-

licht gute 10 bis 12 Meter vom 

Geschehen weg stand. Diese  

enorme Distanz war nötig, um 

das grosse Freiluft-Set über 

mehrere Meter hinweg homo-

gen auszuleuchten.

In den Bergen auf über 2000 

Meter, bei dünner Luft, über fel- 

sigem Gelände, spürst du  

jedes Kilogramm. Beim Auf- und 

Abbau unter Zeitdruck waren  

wir deshalb beide sehr dankbar 

über das geringe Gewicht des 

Move von weniger als 6 kg. Eine 

zusätzliche Hilfe bietet dabei der, 

komfortabel auf dem Rücken 

sitzende Outdoor-Rucksack. Am 

nächsten Morgen, die Anstren-

gungen schon fast vergessen, in- 

teressierte uns dann das Er- 

gebnis. Sportshoots sind für jede 

Blitzanlage immer eine Heraus-

forderung. Trotz der schnel- 

len Bewegung des Gleitschirm-

piloten beim Abheben wird jede 

einzelne der 1,5 mm dünnen 

Leinen superscharf abgebildet –  

der extrem kurzen Abblitzzeit 

des Move sei Dank!»
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MobiLED – 
für Foto- und Videosequenzen

MobiLED Leuchte

broncolor präsentiert die weltweit erste Leuchte mit 30 W LED Einstelllicht. Diese Leistung entspricht 

in etwa der einer 100 W Halogen-Lampe und ist in dieser Form einzigartig auf dem Markt. Die LED-

Technologie verspricht eine höhere Lebensdauer sowie Energieersparnis – genau das richtige für den 

mobilen Einsatz. Auch die Farbtemperatur von 5500 Kelvin eröffnet für die Erstellung von Videose-

quenzen ganz neue Horizonte.

Die MobiLED Leuchte: äusserst 

kompakt, leicht und vorteilhaft 

im Preis-Leistungsverhältnis. 

MobiLED verfügt über einen 

Schwenk-Neigekopf für Einhand-

bedienung und eine eingebaute 

Schirmhalterung. Die intelligen-

te Lüftungssteuerung schaltet 

erst ein, wenn die Betriebstem-

peratur dies erfordert. Das 

neuartige Design erlaubt Auf - 

bewahrung auf kleinstem Raum 

bei Transport und Lagerung.

Klein und fein

Durch den identischen Bajonett-

verschluss ist die MobiLED  

mit dem umfangreichen Sorti-

ment an broncolor Lichtformern 

und Zubehör kompatibel. Die 

Leuchte ist mit einer Entriege-

lungstaste ausgerüstet. Dadurch 

lassen sich Reflektoren schnell 

wechseln und um 360° drehen.

Videosequenzen in Perfektion

Der Dauerlicht-Modus des  

Move 1200 L erlaubt das Einstell-

licht der MobiLED als neue Licht  -

gestaltung einzusetzen. Gerade 

durch die tageslichtkonforme 

Farbtemperatur von 5500 K 

bieten sich für Filmsequenzen 

ganz neue Möglichkeiten.

MobiLED – Dauerlicht-Adapter

In Verbindung mit der Leuchte 

MobiLED, dem Lithium-Ladege-

rät des Move 1200 L und dem  

neu entwickelten Dauerlicht-

Adapter ist es möglich, das Ein - 

stelllicht auch unabhängig  

vom Generator zu verwenden. 

Genau das richtige, um die ge  - 

stiegenen An for de rungen der 

Kunden zu erfüllen. Mit der 

MobiLED direkt vom Stromnetz 

betrieben, kann zusätzlich  

zum Fotoshooting, eine seperate 

Videosequenz ge filmt werden. 

Mobilität ohne Grenzen!

Und es geht noch leichter:

In Verbindung mit der Leuchte 

MobiLED, dem Lithium-Akku  

des Move 1200 L und dem  

Dauerlicht-Adapter ist es mög- 

lich, das Einstelllicht auch 

unabhängig vom Generator und 

vom Stromnetz zu verwenden.  

In dieser Konstellation kann das 

Einstelllicht der MobiLED  

direkt mit Strom aus dem Akku 

versorgt werden.

Top Lithium-Akku

Move ist mit dem bewährten 

Lithium Power-System aus-

gestattet, welches blitzschnell 

ausgewechselt werden kann. 

Akku herausziehen und neuer 

hineinschieben. Fertig.  

Dieser Akku verspricht lange 

Einsatzmöglichkeiten bei  

sehr wenig Gewicht. Das System 

schaltet sich selber aus nach 

einem Tag, um sich nicht zu ent - 

laden. Bis zu einem Jahr kann 

man den Akku stehen lassen, 

zurückkommen und beim Ein - 

schalten und Prüfen der Ladung 

stellt man fest, der Stand der 

Ladung ist unverändert. Klasse.
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Move Kits für unterwegs –
Erstklassige Mobilität dank Zubehör

Mit den Move Outdoor Kits haben Sie alles dabei, was Sie für On-Location Aufnahmen brauchen:

Den Akku-Generator Move 1200 L, eine oder zwei MobiLED, der Dauerlicht-Adapter, die  

Schutztasche, das RFS 2 Funksystem, eine Softbox Flex 70 × 70 oder ein Para 88, einen Schirm 

sowie das Ladegerät.

Alles handlich verpackt in einem unglaublich praktischen Outdoor Trolley-Rucksack. Als Trolley 

verwendet kann der Rucksack einfach und mühelos über den Asphalt gerollt werden. In unwegsamen 

Gelände wird das Material einfach, über die ergonomischen Schulterschlaufen auf dem Rücken  

getragen. Mobilität – wohin Sie wollen.

Move Outdoor Kits
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Move Outdoor Kit 1  |  31.026.XX

bestehend aus:

Generator Move 1200 L, MobiLED, Softbox Flex 70 ×70, RFS 2  

Sender Kit, Ladegerät, Synchronkabel, Adapterkabel, MobiLED  

Dauerlicht-Adapter, Lithium-Akku, Generator-Schutztasche, 

Outdoor Trolley-Rucksack

Move Outdoor Kit 2  |  31.027.XX

bestehend aus:

Generator Move 1200 L, 2 MobiLED, Softbox Flex 70 ×70, Schirm  

85 cm, RFS 2 Sender Kit, Ladegerät, Synchronkabel, Adapterkabel,  

Dauerlicht-Adapter, Lithium-Akku, Generator-Schutztasche, 

Outdoor  Trolley-Rucksack

Move Outdoor Para Kit  |  31.028.XX

bestehend aus:

Generator Move 1200 L, MobiLED, Para 88 P Kit, RFS 2 Sender Kit, 

Ladegerät, Synchronkabel, Adapterkabel, Dauerlicht-Adapter, 

Lithium-Akku, Generator-Schutztasche, Outdoor Trolley-Rucksack

Outdoor Trolley-Rucksack  |  36.519.00

Ob als Rucksack oder als Trolley, robust und perfekt

designed und ausgestattet für unterwegs.

Move Outdoor Kits



St
at

iv
e 

un
d 

Le
uc

ht
en

 
ni

ch
t i

nb
eg

ri
ffe

n

Power Dock
für Verso A2 / A4 RFS
36.124.00

Verso A2 RFS
31.031.XX 
Verso A4 RFS
31.033.XX
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Normal-Reflektor P65
33.106.00
Normal-Reflektor P70
33.107.00

Konus
33.120.00

P-Travel-Reflektor
33.103.00

Soft-Reflektor
zu Ringflash C
33.123.00

PAR-Reflektor
33.113.00
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UV-Vorsatz
33.626.00 

Engstrahl-Reflektor P45
33.104.00
Engstrahl-Reflektor P50
33.105.00

Weichstrahl-Reflektor P
33.110.00

Beauty Dish
mit Textildiffusor
33.111.00 

Weitwinkel-
Reflektor P120
33.112.00

Projektionsvorsatz
33.640.00

Beauty-Reflektor
zu Ringflash C
33.124.00

Power-Reflektor
zu Ringflash C
33.125.00

Hintergrund-
Reflektor
33.114.00
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Infrarot-
Sender IRX 2
36.116.00

Sender RFS
36.130.00

Senso 1200
31.050.XX 
Senso 2400
31.051.XX

MobiLED
32.013.00

Litos
32.030.XX

Mini- Satellite
33.152.00
Satellite Staro
33.151.00

Para 177
33.551.00

Para 88 Reflektor
33.482.00
Para 88 P Kit
33.483.00

Para 222
33.552.00

Para 330 FB
33.486.00

Transceiver RFS
36.131.00

Move 1200 L
31.016.XX 

Minicom 40 / RFS
31.405.XX / 31.406.XX

Minicom 80 / RFS
31.415.XX / 31.416.XX

Minicom 160 / RFS
31.474.XX / 31.473.XX 

RFS 2 
Sender/Empfänger Kit
36.135.00

RFS 2 Sender Kit
36.133.00

RFS 2 Empfänger Kit
36.134.00
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Scoro S 1600 RFS 
31.041.XX 
Scoro S 3200 RFS
31.043.XX
Scoro S 1600 RFS 2 
31.044.XX 
Scoro S 3200 RFS 2
31.045.XX

Scoro E 1600 RFS 
31.060.XX 
Scoro E 3200 RFS
31.061.XX
Scoro E 1600 RFS 2
31.062.XX 
Scoro E 3200 RFS 2
31.063.XX

Picolite 
Kleinleuchte
32.021.XX

Pulso Twin
32.117.XX

Unilite
32.113.XX  1600 J
Unilite
32.114.XX  3200 J

Pulso G
32.115.XX  1600 J
Pulso G
32.116.XX  3200 J



Konus
33.120.00

Soft-Reflektor
zu Ringflash C
33.123.00
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Ringflash C
32.462.XX

Ringflash P
32.461.XX

Hazylight-Soft
33.513.00

Litestick
32.451.00

Balloon
33.161.00

33.496.00 Schirmreflektor
33.570.00 Silber Ø 105 cm
33.571.00 Weiss Ø 105 cm
33.572.00 Transparent Ø 105 cm
33.573.00 Weiss Ø 85 cm
33.574.00 Silber Ø 85 cm
33.575.00 Transparent Ø 85 cm

Softbox
33.560.00 035 × 60 cm
33.561.00 060 × 60 cm 
33.562.00 060 × 100 cm
33.563.00 100 × 100 cm
33.564.00 030 × 120 cm 
33.565.00 090 × 120 cm 
33.566.00 120 × 180 cm

Octabox
33.600.00 Ø 75 cm 
33.601.00 Ø 150 cm
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Projektionsvorsatz 
zu Picolite
33.641.00

Abschirmklappe mit 4 Flügeln  
zu Picolite
33.244.00

Wabenvorsätze, Satz zu 3 Stück 
33.219.00 zu Ringflash C
33.189.00 zu Power-Reflektor

Pulso-Adapter 
zu Picolite
33.501.00

Projektionsvorsatz 150 mm 
zu Pulso-Spot 4
5500K: 33.620.55
5900K: 33.620.59

Vorsatz mit 3 Wabenrastern und 
2 Lochmasken zu Picolite
33.204.00

Fresnel-Spotvorsatz  
zu Picolite
33.631.00

Abschirmklappe mit 
2 Flügeln zu P70
33.227.00

Sunlite-Set
33.162.00

Wabenvorsätze, Satz zu 3 Stück
33.205.00 zu P50
33.206.00 zu P65, P45 und PAR
33.211.00 extra eng zu P65, P45 und PAR  (1 Stk.)
33.207.00 zu P70

Picobox
33.128.00 
Boxlite 40
32.341.XX

Lightbar 120  Evolution
32.353.XX
Lightbar 60  Evolution
32.351.XX

Striplite 120  Evolution
32.303.XX
Striplite 60  Evolution
32.301.XX

Pulso-Spot 4
32.425.XX
broncolor Flooter
32.431.00
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Abschirmklappe mit 4 Flügeln
33.246.00 zu P65, P45 und PAR
33.247.00 zu P70

F575.800 Leuchte
42.104.00

F400 Leuchte
42.106.00

F200 Leuchte
42.105.00

HMI 200
41.103.XX
HMI 400.575.800
41.102.XX

PAR Reflektor 
zu HMI F575.800
43.103.55 (5500 K)
43.103.59 (5900 K)

Open Face 
Reflektor 
zu HMI F200 
43.104.00

Litepipe
zu HMI F400 
43.118.00

Open Face 
Reflektor 
zu HMI F400 
43.105.00
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Bron Elektronik AG

CH-4123 Allschwil / Schweiz

www.broncolor.com

 Move 1200 L  |  31.016.XX  

Blitzenergie  1200 J

Blende in 2 m, 100 ISO, P70 Reflektor  64 1/10 (mit MobiLED)

Blitzdauer t 0.1 (t 0.5)  Schnellste: 1/8500 s (1/20’000 s)

 Max. Energie: 1/350 s (1/1000 s)  

Ladezeit (100% der gewählten Energie)  0,02 – 1,9 s (Speed Mode 0,02 – 0,9 s)

Anzahl Blitze pro Akkuladung  ca. 170 / 230 (Eco-Mode) bei 1200 J

 ca. 50’000 bei 4 J

Leuchtenanschlüsse  2 Anschlüsse mit Blitzabschaltung und ECTC

Leistungsverteilung  Symmetrische und individuell asymmetrische

Bedienungselemente  Beleuchtete Silikontastatur, staub- und kratzfest, LCD Display

Regelbereich der Blitzenergie  9 Blendenstufen in 1/10 oder ganzen Blendenschritte 

 Anzeige in Joules oder Prozenten (4,5 – 1200 J)

Einstelllicht  Halogen max. 2 × 100 W oder 2 × LED 30 W 

 Einstellung der Brenndauer des Einstelllichts (10/30/60 s)

 Betrieb im Dauerlicht-Modus über 2 Stunden

Farbtemperatur  ECTC-Technologie (Enhanced Colour Temperature Control) 

 für konstante Farbtemperatur

Blitzauslösung  Handauslösetaste, Fotozelle, RFS 2, Synchronkabel

Funkauslösung  Einsatzdistanz aussen bis 50 m (mögliche Reichweite bis 300 m)

 Einsatzdistanz innen bis 30 m (mögliche Reichweite bis 300 m)

Abmessungen (L×B×H) ohne Gri�  21 × 17 × 23 cm  

Gewicht 6,2 kg (inkl. Akku)

Lithium-Akku  14,4 V / 6,6 AH Li-FePo4 mit integriertem Batterie-Status

Zubehör Wetterfeste Generator-Schutztasche, Lithium-Akku, Ladegerät  

 Optional: Outdoor Trolley-Rucksack und Dauerlicht-Adapter (nicht inbegri�en)

 Leuchte MobiLED  |  32.013.00    

Blitzenergie  1200 J (max. 1600 J)

Einstelllicht  30 W LED

Länge Leuchtenkabel  3,5 m

Abmessungen (Ø×L×H)  Ø 12 × 24,3 × 17,2 cm  

Gewicht (ohne Reflektor und Zubehör)  1,7 kg

Stativaufnahme  für Bolzen broncolor 12 mm, 3/8“ Gewinde und Bolzen 16 mm

Zubehör MobiLED Dauerlicht-Adapter

Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten. Made in Switzerland. broncolor, VISATEC, kobold und bron sind geschützte Marken.
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Move 1200 L und MobiLED – Technische Daten

Hans-Urmiller-Ring 17 · 82515 Wolfratshausen
Tel. +49 8171 34792 0 · info@bronkobold.de
www.bronkobold.de · facebook.com/bronkobold
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